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1   Un fabricant français, pionnier en 
Europe depuis 2001

2   Des produits simples d’utilisation  
et faciles d’entretien

3   Des lames en bois composite 
 imputrescibles, qui ne grisent pas,  
sans écharde et conçues pour un usage 
extérieur

4   Des références prestigieuses et 
durables en France et à l’International

5   Un engagement pour  l’environnement : 
des produits à base de  matériaux 
 recyclés et 100% recyclables.  
Entreprise certifiée ISO 14001 et PEFC.

6   Des lames de terrasse et claustra 
 garanties 25 ans*

7   Un grand choix de lames de terrasse, 
clôture, bardage, avec une large palette 
de couleurs, finitions et  accessoires 
pour une personnalisation et  une 
modularité inégalées

8   Une entreprise tournée vers 
 l’innovation et à la pointe des 
tendances sur le marché

8 bonnes raisons de choisir silvadec 
pour votre aménagement extérieur
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Notre service Recherche & Développement 
innove en proposant des produits  modulables 
et pratiques, en alliant au bois composite des 
 matériaux modernes et esthétiques.  

Découvrez notre gamme de produits,  
DES PRODUITS SIMPLES D’UTILISATION,
DURAbLES ET RESPEcTUEUx DE 
 L’ENvIRONNEMENT, pour aménager en toute 
confiance et avec style vos espaces extérieurs.

 TERRASSE
 cLôTURE

 bARDAGE

nos solutions  
pour l’aménagement extérieur
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LES LamES DE TErraSSE, CLôTUrE ET BarDagE SILvaDEC® SE réParTISSEnT En DEUx granDES FamILLES :

La gamme Naturelle  pour les amateurs d’authenticité, et la gamme High-TECH pour les adeptes de modernité.
Le choix va donc dépendre de vos attentes en termes d’utilisation et d’entretien, mais aussi d’esthétique et de design.

Le bois composite Silvadec présente des qualités d’utilisation exceptionnelles !  Sa formulation unique, majoritaire en bois, n’a pas 
d’équivalent en Europe. Composition : ⅔ de mélange de farine de bois d’origine française et ⅓ de polyéthylène haute densité.

Les lames de la  
gamme naturelle

Les lames de la  
gamme High-tech

Lame mono-extrudée Lame coextrudée Lame aluminium

Procédé de fabrication :  
Extrusion 
CaraCTérISTIQUES
bois composite Silvadec® teinté  
dans la masse

aTOUTS
•  Aspect de surface très naturel,  

et proche d’un bois brut.
•  Les lames se travaillent aussi facilement 

qu’un bois massif et peuvent être 
poncées, rabotées, percées.

• Résiste bien à la glisse

Procédé de fabrication : 
Coextrusion 
CaraCTérISTIQUES
bois composite Silvadec® enrobé d’une 
enveloppe protectrice de polymère 

aTOUTS
•  Pas de bronzage temporaire des lames
•  Nettoyage facile des taches domestiques
• Résiste bien à la glisse

Procédé de fabrication : 
Extrusion aluminium 
CaraCTérISTIQUES
Lame en aluminium thermolaqué

aTOUTS
•  Permet de réaliser une clôture 

modulable ajourée ou pleine
•  Facilité d’entretien
•  Une lame compatible avec tous les 

accessoires silvadec

 ⅔ de farine de bois  ⅓ de polyéthylène HD
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Gamme Naturelle Gamme High-TECH



 adapté aux plages de piscine

 lame pleine, se travaille facilement

 sans écharde

 ne grise pas comme un bois massif

 résiste au gel

 ne  nécessite aucun traitement

  lame alvéolaire, adaptée  
  à un usage vertical

 résiste à la glisse

 résiste aux Uv

 imputrescible

* Champs de la garantie à télécharger  
sur le site silvadec.com

un bois composite de grande qualité 
destiné à un usage extérieur
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composez votre terrasse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p . 20
quel modèle de lame  
de terrasse choisir ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p . 22

TERRASSE

* champs de la garantie 
 à télécharger sur le site  

silvadec.com
aTmOSPHErE grIS CayEnnE

émOTIOn grIS Taïga 
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le choix d’une terrasse d’exception

découvrez nos trois lames de terrasse élégance, émotion  
et atmosphère, qui se distinguent par leurs qualités esthétiques et  techniques .  

compatibles avec l’ensemble des accessoires de pose et de finition .    

Gamme Naturelle Gamme High-TECH
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LamE aTmOSPHèrE
LamE éLéganCE

Les lames de la  
gamme naturelle

Les lames de la  
gamme High-tech

Lame bois composite 
mono-extrudée

Lame bois composite
coextrudée avec 
enveloppe polymère

LamE émOTIOn



LAME ÉLÉGANcE

personnaliseZ votre 
terrasse à l’inFini

la lame élégance présente un choix de couleurs, de largeurs,  
de Finitions et d’accessoires, offrant une grande liberté de création dans 

l’aménagement de vos espaces extérieurs .

Gamme Naturelle

éLéganCE raInUréE BrUn ExOTIQUE 

* Champs de la garantie à télécharger  
sur le site silvadec.com
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2 largeurs : 138 et 180 mm 
4 couleurs

LAME ÉLÉGANcE structurée

La finition de surface 
se patine et s’adoucit 
dans le temps pour 
un aspect de plus en 
plus naturel au fil des 
saisons. 

brun  
colorado

brun  
exotique

Gris  
anthracite

Gris  
iroise

Gamme Naturelle

éLéganCE STrUCTUréE grIS anTHraCITE 

Laissez-vous séduire par sa finition authentique et tendance rappelant 
les motifs nervurés du bois. 
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2 largeurs : 138 et 180 mm 
4 couleurs

LAME ÉLÉGANcE rainurée

brun  
colorado

brun  
exotique

Gris  
anthracite

Gris  
iroise

Gamme Naturelle

éLéganCE raInUréE BrUn ExOTIQUE éLéganCE raInUréE grIS anTHraCITE 

La finition rainurée de la lame assure une esthétique intemporelle et une 
résistance optimale à la glisse.
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LAME ÉLÉGANcE lisse
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brun  
colorado

brun  
exotique

Gris  
anthracite

Gris  
iroise

2 largeurs : 138 et 180 mm 
4 couleurs

Gamme Naturelle

éLéganCE LISSE grIS anTHraCITE éLéganCE LISSE BrUn ExOTIQUE 

Envie d’une terrasse contemporaine à l’allure épurée ? Optez pour la lame 
lisse et osez un design original en panachant différentes finitions de la 
gamme Élégance.
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LAME ÉLÉGANcE

éLéganCE LISSE ET raInUréE grIS anTHraCITE

éLéganCE raInUréE BrUn ExOTIQUE éLéganCE STrUCTUréE grIS anTHraCITE 
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miseZ sur son cÔté chaleureux  
et ses teintes uniques 

la lame émotion est teintée avec un mélange aléatoire de plusieurs 
colorants . le mélange des couleurs est fait dans la masse assurant à l’aspect 
de surface sa durabilité dans le temps . chaque lame est unique et confère à la 

terrasse un aspect naturel et chaleureux . 

* Champs de la garantie à télécharger  
sur le site silvadec.com

Gamme Naturelle LAME ÉMOTION

émOTIOn grIS Taïga 
13



LAME ÉMOTION

Savane Équateur Taïga

Nouveau

Gamme Naturelle

largeur 138 mm
3 couleurs

émOTIOn BrUn EQUaTEUr émOTIOn BrUn SavanE

Appréciez son grain unique et authentique, idéal en plage de 
piscine, balcon et terrasse. Sa finition lisse procure un véritable 
confort d’utilisation, particulièrement pieds nus.

Nouveau desigN
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LAME ÉMOTION

émOTIOn BrUn SavanE

émOTIOn BrUn EQUaTEUr émOTIOn grIS Taïga 
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innovante, répond à tous les usages

Fruit d’une innovation technologique, son enveloppe de protection  
la rend imperméable et très résistante à la glisse .

Sa singularité : la stabilité de la couleur et le nettoyage facile des taches domestiques .

LAME ATMOSPhèREGamme High-TECH

aTmOSPHèrE CayEnnE

* Champs de la garantie à télécharger  
sur le site silvadec.com
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LAME ATMOSPhèRE

enveloppe protectrice en 
polyéthylène

brun  
Sao Paulo

brun  
Lima

Gris  
cayenne

Gris  
Ushuaïa

brun  
Rio

Gamme High-TECH

aTmOSPHèrE LIma

Gris  
bélem
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LAME ATMOSPhèRE

Gamme High-TECH

aTmOSPHèrE BrUn rIOaTmOSPHèrE BrUn LIma

aTmOSPHèrE grIS CayEnnE aTmOSPHèrE grIS CayEnnE
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aTmOSPHèrE grIS USHUaïa

aTmOSPHèrE BrUn SaO PaULO

  bonne résistance  
et entretien facile  
des tache domestiques

  Aspect brossé

  Durabilité et stabilité  
de la couleur

aTmOSPHèrE grIS BéLEm
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Jupe 
de finition 

Planche  
de finition 

Clip  
d’aboutage

Clip début  
et fin 

Vis spéciale  
compositeLambourde en  

bois composite 
ou en aluminium

Lame 
de terrasse 

Invisiclip
Cornière 
en aluminium

LED 
terrasse 

Clip démontable 
en aluminium 

Insert 
antidérapant

Clip  
simple

composeZ votre terrasse

ACCEssoIrEs DE fInItIon

ProDuIts DE nEttoyAgE

ACCEssoIrEs DE montAgE

silvanet
•  Produit de nettoyage pour 

lames en bois composite .
•  Permet d’éliminer les taches 

incrustées .
•  Contenance : 1 litre.

silvaction
•  Produit de nettoyage 

pour les dépôts verts  
et les lichens

•  Prêt à l’emploi,  
sans rinçage 

•  Contenance : 5 Litres

silvawash
•  Produit de nettoyage 

à base d’argile, 100% 
 d’origine minérale .

•  Spécial pour le bois 
 composite naturel . 
absorbe les taches de gras .

• S’utilise à sec.
• Poids net : 200 g. taches  

teNaces
dépots verts

 et licheNs
taches  
de gras
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lambourde bois composite   
convient uniquement pour une 
pose à plat sur dalle béton . 
Dimensions en mm :  50 x 50 x 3000  
ou 50 x 50 x 4000

*systéme de fixation caché

Jupe de finition
dimensions en mm :  
70 x 20 x 2000
disponible dans les gammes 
elégance, emotion et 
atmosphère .

insert   
antidérapant  
répond à toutes les 
exigences de résistance  
à la glisse .  
s’intercale entre deux 
lames de terrasse 
dimensions en mm : 
45x23x2000

cornière  
aluminium 
pour sublimer le contour  
de votre terrasse .
dimensions en mm :  
37 x 74 x 2000

led terrasse 
dimensions en mm :  
50 x 23 x 2000
(à commander avec  
l’alimentation led) 

balises de sol 
autonomes  
Hauteur 35 mm – Diamètre 
de perçage : 35 mm. Balisage 
solaire pour votre terrasse en 
bois  composite . étanchéité 
IP65. Vendues par boite de 4

planche de finition
dimensions en mm :  
138 x 23 x 4000
ou 180 x 23 x 4000
disponible dans les couleurs  
de la gamme élégance et 
atmosphère .

clip simple inox
pour les  intersections 
lame /  lambourde .

vis spéciale  composite inox  
vis de couleur assorties à notre 
gamme de lames de terrasse .

clip d’aboutage inox 
permet de  réunir  plusieurs 
coins de lame sur une seule 
et même  lambourde.
ce clip n’est pas compa-
tible avec la lambourde 
aluminium

clip début et fin inox 
permet de fixer les lames  
en  périphéries de terrasse  
à chaque lambourde .

clip démontable  
en aluminium  
permet de créer un accès à 
un élément situé en dessous 
de la terrasse et de rendre 
une terrasse partiellement 
 démontable .  
sachet de 10 clips avec vis .

 POSE  
SUr PLOTS

 POSE SUr  
DaLLE BéTOn 

lambourde aluminium  
+ vis inox auto-perceuse 
permet la pose de plots à entraxe important : 90 cm pour une 
réalisation privée . vis inox compatible avec le clip simple et le 
clip début et fin . dimensions en mm :  
Lambourde : 47 x 76 x 4000 - vis : Ø 3,5 x 19

ACCEssoIrEs DE fInItIon

ACCEssoIrEs DE montAgE
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quel modèle de lame  
de terrasse choisir ?

SUR UN PLAN TEchNIqUE, vOIcI qUELqUES REPèRES POUR vOUS GUIDER DANS vOTRE chOIx :

Choix de la couleur : les couleurs foncées ont l’avan-
tage d’être moins salissantes. En application terrasse 
ou plage de piscine, les couleurs claires sont moins 
chaudes pieds nus. Nos lames de terrasse ont néan-
moins la  particularité d’être très chargées en bois 
et chauffent moins au soleil que les autres bois 

composite. quelle que soit la couleur, la température 
de nos lames au soleil est proche de celle des lames 
de terrasse en bois exotique. Seule la lame coextrudée 
Atmosphère est plus chaude car une enveloppe de 
polymère recouvre la lame.

lame de terrasse  silvadec : 
caractéristiques / applications 

élégance 
rainurée

élégance 
lisse

élégance 
structurée

émotion 
lisse

atmosphère 
brossée

•  Choix, personnalisation  
(dimensions, couleurs, finitions) ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★

• Se travaille comme un bois massif ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★

• Bronzage temporaire oui oui oui oui NoN

• Résistance aux rayures ★★★ ★ ★★ ★ ★★
•  Possibilité de réparer l'aspect  

de surface (ponçage) ★★ ★★★ ★ ★★★ NoN

• Résistance à la glisse ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
•  Confortable pieds nus (t° de la lame au soleil) 

comparé à du bois exotique ★★ ★★ ★★ ★★ ★
•  Facilité d’entretien  

des taches domestiques ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
•  Adaptée à des zones extérieures  

soumises aux UV et à la pluie ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

• Adaptée à des zones abritées ou couvertes nOn nOn nOn nOn ★★★

	 ★ : moyen ★	★ : bon ★	★	★	: très bon

élegance

 Rainurée Structurée Lisse

émotion atmosphere
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* champs de la garantie 
 à télécharger sur le site  

silvadec.com
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le choix d’une clÔture modulable

Le claustra Silvadec s’adapte à tous types de projets et combine des matériaux 
innovants et résistants. choisissez parmi nos modèles de lames de clôture elégance, 

atmosphère ou aluminium, puis personnalisez votre claustra grâce au large choix  
de décors pour un jardin moderne et élégant .

LamE aTmOSPHèrE LamE aLUmInIUmLamE éLéganCE

Les lames de la  
gamme naturelle

Les lames de la  
gamme High-tech

Lame bois composite 
mono-extrudée

Lame bois  
composite
coextrudée
enveloppe  
polymère

Lame 
aluminium
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LAME DE cLôTURE ÉLÉGANcE

Largeur 21 x 150 x 1783 mm
2 couleurs

brun exotique Gris anthracite

Gamme Naturelle

composez un panneau ou une clôture sur-mesure avec un choix  
de lames écran RÉvERSIbLES (une face lisse et une face rainurée).

  Lames réversibles
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LAME DE cLôTURE ATMOSPhèRE

brun clair brun foncé Gris clair Gris anthracite

Disponible EN 4 cOULEURS, la finesse de sa finition offre un 
design original et un touché chaleureux.

Gamme High-TECH

21 x 150 x 1783 mm
4 couleurs

  Entretien facile et 
 résistance aux taches

  Une couleur permanente 
qui résiste aux variations 
de teintes
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21 x 148 x 1797 mm
gris anthracite sablé

LAME DE cLôTURE ALUMINIUM

Gris anthracite sablé
RAL 7016 mat

Gamme High-TECH

La lame en aluminium permet de sécuriser vos espaces extérieurs, de créer une 
zone privative, ou d’habiller votre jardin d’une déco chic et durable. Elle se 
combine à merveille avec le bois composite Silvadec® et est compatible avec tous 
nos accessoires en aluminium.21 x 150 x 1783 mm

4 couleurs

entretoises
sachet de 22 entretoises 
 empilables de 15 mm.  
permet d’ajourer la lame écran .
cet accessoire n’est pas 
 compatible avec les lames écran  
en bois composite .

  Facile d’entretien

  Montage « en plein »  
ou ajouré à l’aide 
d’entretoises de 15 mm 
empilables

  Lame en aluminium 
 thermolaqué garantie  
10 ans*

  Lame recyclable
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L’UNIvERS vÉGÉTAL L’AMbIANcE         MINÉRALE

PERSONNALISEz vOTRE cLôTURE POUR UN jARDIN cONvIvIAL ET ÉLÉGANT !

le panneau botanique

Panneau décoratif qui offre de 
multiples possibilités pour  végétaliser 
votre claustra. Il s’intègre aux 
poteaux Silvadec et il est fourni seul 
sans les végétaux.

le décor végétal  
en aluminium
Légèrement ajouré, ce décor vous 
assure bien-être et intimité.

le décor minéral  
en aluminium
ce décor vous séduira par son côté 
ajouré qui laisse passer la lumière 
et ses formes harmonieuses.

•  hauteur de 30 cm,  
remplace deux lames écran

•  hauteur de 30 cm,  
remplace deux lames écran

•  Dimensions (lxh) : 800 x 1800 mm

LES DÉcORS cLAUSTRAS
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L’AMbIANcE         MINÉRALE LE STyLE cONTEMPORAIN
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Les décors Silvadec vous proposent de vraies solutions d’aménagement paysager.
Ils apportent de la modernité à votre claustra et personnalisent votre jardin.

Tous les décors en aluminium sont disponibles en gris clair et gris anthracite, en finition sablée.

le panneau gabion 
minéral en acier galvanisé
Notre panneau s’intègre 
 harmonieusement à votre claustra 
Silvadec. c’est un élément déco idéal 
pour habiller votre jardin.
Fourni sans le remplissage
Granulométrie conseillée : 15 x 25 mm
 

le décor urbain  
en aluminium
ce décor s’associe avec élégance 
aux lames en bois composite, créant 
un style moderne et épuré qui 
convient à tout type d’extérieur.

le décor en verre
ces décors en verre laissent 
passer la lumière et apportent 
une touche lumineuse et épurée 
à votre claustra.  
Disponible en verre dépoli 
(opaque) et transparent.

•  hauteur de 30 cm,  
remplace deux lames écran

•  hauteur de 43.2 cm,  
remplace trois lames écran

•  Dimensions (lxh) : 800 x 1800 mm

4 rigidificateurs en 
«échelle» sur toute la 
hauteur du panneau
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(platine lisse pour une hauteur  

de 1,26 m  maximum)

  

 

 

 

 

Capot

Lisse haute ou basse  

(ou lisse lumineuse)

Lisse intermédiaire  

(ou lisse lumineuse) 

toutes les 3 lames

Lame écran 

Décors en aluminium  

et verre

 
Lisse lumineuse  

(ou lisse intermédiaire)

Plaque de soubassement  

Lisse haute ou basse
ou

Connecteurs

Cale de réglage 

(en option)

 
Platine

 Poteau grand vent 3 en 1 

ou demi poteau  

de départ mural
  

  

  

Baguette de finition 

(en option) 
   

  

ExIStENt AUSSI EN FINItION LISSEEN FINItION SAbLéE

composeZ votre claustra avec des lames 
de clÔture élégance ou atmosphère

brun :  
RAL 8025 mat

Gris métal :  
RAL 9006 mat métallisé

Gris anthracite :  
RAL 7015 brillant

Gris métal sablé :  
RAL 7042 mat

Gris anthracite sablé :  
RAL 7016 mat.

CouLEurs DEs ACCEssoIrEs En ALumInIum : 
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led poteau claustra
(à commander avec  
une alimentation led)

connecteurs lisse haute
permettent de respecter la verticalité 
et l’entraxe du poteau . ils simplifient la 
pose .

plaque de soubassement 
simplifie toute pose sur terrain pentu, 
évite tout contact de la 1re lame avec le sol . 
remplace la lisse basse .
Dimensions : 21 x 153 x1798 mm
gris anthracite sablé
gris métal sablé

cale de réglage : 
permet de rehausser  
les lames et d’ajuster leur 
niveau sur un sol non droit .

poteau grand vent 3 en 1
dimensions du poteau grand vent (3 en 1) en mm : 
70 x 64 x 1260 et 70 x 64 x 2315 
dimensions du capot en mm :  
65 x 70 (en finition sablée) .

demi poteau de départ mural  
et capot assorti
Dimensions du poteau en mm : 70 x 35 x 1845  
Dimension du capot en mm : 70 x 35  
(capot à commander séparément)

platine
Fixe le poteau sur un sol type dalle béton .
la pose sur platine permet l’installation  
du claustra jusqu’à 1260 mm en finition lisse  
et 1800 mm en finition sablée .
dimensions en mm :  
108 x 133 x 83 (pour la finition sablée) .

lisse  intermédiaire
il faut insérer au minimum une lisse 
 intermédiaire toutes les trois lames . 
dimensions en mm :  
23,3 x 24 x 1736 

lisse haute ou basse
chaque panneau doit  comporter 
une lisse en haut et une lisse en 
bas du claustra . 
dimensions en mm :  
26 x 30 x 1736
couleurs : gris métal sablé,  
gris anthracite sablé .

baguette de finition
dimensions en mm :  
27 x 9,5 x 1815 

ACCEssoIrEs oPtIonnELs

ACCEssoIrEs DE montAgE
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LE PORTILLON
Le portillon s’insère entre deux piliers 
maçonnés. Il peut aussi s’intégrer au 
sein d’une clôture Silvadec à l’aide 
des poteaux en option.

Gamme High-TECH

Gris anthracite
sablé

une ouverture harmonieuse  
et sécurisée de votre clÔture

  compatible avec la gamme de clôture et 
d’accessoires en aluminium finition sablée

  Respecte la norme d’accessibilité 
 handicapée (passage utile > à 83cm)

  Aluminium Thermolaqué label qualicoat 
garanti 10 ans

 1000 

 1
70

5 

 1
81

5 

 100 

 22  20 

 1
68

2 

 1
67

 

Poteaux
vantail
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l’esthétique au service 
de la sécurité 

Le garde-corps composé de lames Élégance est disponible en deux couleurs. 
Les poteaux et accessoires sont gris anthracite lisse. Solide et résistant,  
il respecte la norme  française NF P 01-013, NF P 01-012 et la norme 
 européenne Eurocode EN1991- 1-1* pour les classes A et b (habitation, 
résidentiel et bureaux).

* suivant l’annexe nationale NF P 06-11-2/A1.

Gamme Naturelle LE GARDE-cORPS

brun exotique Gris anthracite
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bARDAGE
le brise soleil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 35
la lame claire-voie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p . 36

* champs de la garantie 
 à télécharger sur le site  

silvadec.com
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brun exotique gris anthracite
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Gamme Naturelle

concilieZ l’esthétique  
et le conFort ! Section 50x80mm et renfort  

en aluminium 30x20x2mm

Le brise soleil permet de diminuer 
le rayonnement direct du soleil à 
l’intérieur du bâtiment et de réguler 
la chaleur, tout en laissant entrer la 
lumière. Ce produit s’intègre dans 
les démarches mentionnées par la 
 réglementation thermique RT2012.

LE bRISE SOLEIL

  capot de finition 
coordonné
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donneZ du style à votre Façade

Avec le bardage Silvadec, laissez 
aller votre imagination à une 
p e r S o n n A l i S At i o n  S A n S 
modérAtion ! la lame claire-voie 
modernise l’aspect des réalisations 
et offre de nouvelles solutions 

pour l’habillage de façade.
e n  p l u s  d ’ ê t r e  e s t h é t i q u e ,  
ce bardage vous surprendra par ses 
couleurS trèS tendAnce !

Gamme High-TECH LA LAME cLAIRE-vOIE

Lame claire-voie  
alvéolaire en bois 

composite coextrudé
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 Gris anthracite RAL 7016
 Gris clair RAL 7042
 blanc crème RAL 9001

 brun foncé RAL 8017
  brun clair (pas de correspondance RAL)

raL correspondant des accessoires en aluminium

Gris 
anthracite

blanc crème brun foncé brun clairGris clair

   Produit facile d’entretien

   Ne nécessite aucun 
 traitement

   Couleur  homogène  
et permanente
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ENTRETIEN DES LAMES 

RèGLES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN 
Il est impératif de laver votre terrasse une fois par an, 
et les claustras deux fois par an, idéalement au prin-
temps, à l’aide d’un balai brosse et d’eau savonneuse 
(chaude pour une action optimale).

La plupart des tâches domestiques ponctuelles se 
nettoient facilement avec de l’eau savonneuse et un 
balai brosse. Elles s’estompent même naturellement 
si elles sont bien exposées aux Uv et aux intempéries.

Ne pas utiliser  
de nettoyeur  
haute  pression

Ne pas utiliser 
de solvant
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CE QU’IL FaUT aBSOLUmEnT évITEr               SUr TOUS LES PrODUITS SILvaDEC® 



pour terrasse et claustra  
en bois composite silvadec®

RèGLES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN 
Il est impératif de laver votre terrasse ou claustra au 
moins une fois par an, idéalement au printemps, à 
l’aide d’un balai brosse et d’eau savonneuse (chaude 
pour une action optimale). 

Dans le cas de la clôture Aluminium, et notamment 
en finition lisse, privilégier une éponge car certains 
balais peuvent générer des rayures.

LES LamES En BOIS COmPOSITE SILvaDEC® nE 
 néCESSITEnT aUCUnE PrOTECTIOn  ParTICULIèrE  
(PaS DE PrODUIT DE TraITEmEnT). SEUL Un nETTOyagE 
 PérIODIQUE EST néCESSaIrE POUr maInTEnIr LES LamES 
En BOn éTaT généraL.

Ne pas appliquer d’huile de lasure, de  peinture 
ou produit de  protection /  raviveur /  rénovateur 
sur la surface des lames

éQUIPEMENT RECOMMANDé POUR LE NETTOYAGE DE LA LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE

   Pour plus d’informations, veuillez 
 consulter les fiches d’entretien sur  
silvadec.com/documentation/ 
conseil-entretien-composite/
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CE QU’IL FaUT aBSOLUmEnT évITEr               SUr TOUS LES PrODUITS SILvaDEC® 
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SILvaDEC SaS 
parc d’activités de l’estuaire 

arzal - France

Tél. +33 (0)2 97 45 09 00 
Fax. +33 (0)2 97 45 09 89
e-mail : info@silvadec .com

DISTrIBUTEUr

silvadec.com

Terrasse BardageClôture

RETROUvEz 
SILvADEc SUR LE wEb

silvadec.com

Nouveau

Simple et pratique ! 
COnFIgUrEz vOS  

PrOjETS En LIgnE.


