
Informations techniques

Sous-couche insonorisante Duofol en polyéthylène
N° d’art. 402 053

Matériau

Avantages du 

Propriétés du - élasticité permanente - résistant à la pression

- insonorisant

Données techniques Epaisseur du matériau: environ 2,2 mm (mousse de 2 mm + film de 0,2 mm)

Masse volumique apparente: env. 25 kg/m³

Masse au mètre carré: env. 140 g/m²

Sols chauffants: Aptitude limitée 

(uniquement sous un revêtement de sol stratifié)

Conductibilité thermique: env. 0,044m² K/W

Réduction des bruits d’impact: 17 dB

Valeur SD:  > 100 m

Dimensions: 28,8 m x 1,06 m

Surface des rouleaux: 28,8 m²

Contenu/palette: 12 rouleaux = 345,6 m²

Résistance à la compression  

10 % selon DIN EN ISO 3386/1

Résistance à la compression 

25% selon DIN EN ISO 3386/1

 > 0,30 N/mm²

longitudinale:

 > 0,15 N/mm²

transversale:

env. 100 %

longitudinal:

env. 80 %

transversal:

Classe de feu: E (conformément á la norme DIN EN 13501)

Environnement - Produits de grande qualité 100% recyclables

- Fabriqués sans CFC

- Sans plastifiant

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
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www.haro.fr E-mail : mail@hamberger.de

Allongement à la rupture

Cette information technique a pour but de vous informer et vous conseiller, et correspond à l'état actuel de nos connaissances. Elle ne représente aucune 

garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.

Mousse en polyéthylène à cellules fermées recouverte d’un film PE servant de pare-

vapeur (bandes autocollantes à chevauchement sur les côtés).

La barrière d’humidité et la sous-couche insonorisante sont placées au même 

moment, ce qui évite une étape supplémentaire.

Allongement à la rupture 

6 kPa

20 kPa

Résistance à la traction 

Résistance à la traction 


